MIELE KM7575FL inductiekookplaat - 80cm

Soort verwarming

Soort verwarming: inductie
Uitvoering

Onafhankelijk van oven

Design

Elegant oppervlak van glaskeramiek
Kleur van het keramisch glas: Zwart
Vlakke inbouw

Opliggende inbouw

Te combineren met SmartLine
Uitvoering kookzone

Aantal kookzones: 4

Aantal kookgebieden: 1

Maximaal aantal kookgerei: 4
PowerFlex-kookzone

Aantal: 2

Afmetingen in mm: 150x230

Max. vermogen in W: 2.100

Max. boostervermogen in W: 3.000

Max. TwinBooster-vermogen in W: 3650

Kookzone

€ 2.299,00



Positie: Links voor

Soort: Vario-kookzone

Afmetingen in mm: @ 160-220

Max. vermogen in W: 2300

Max. boostervermogen in W: 3000

Max. TwinBooster-vermogen in W: 3650

Kookzone

Positie: Midden achter

Soort: Vario-kookzone

Afmetingen in mm: @ 100-160

Max. vermogen in W: 1400

Max. boostervermogen in W: 1700

Max. TwinBooster-vermogen in W: 2200

Kookzone

Positie: Rechts

Soort: PowerFlex-vergroting
Afmetingen in mm: 230x390

Max. vermogen in W: 3400

Max. boostervermogen in W: 4800

Max. TwinBooster-vermogen in W: 7300

Bedieningsgemak

Bediening met sensortoetsen: Smart Select
Indicatiekleur: Geel

Permanente panherkenning
Pan-/pangrootteherkenning

Stop&Go-functie

Recall-functie

Kookwekker

Automatisch uitschakelen voor alle kookzones
Aankookautomaat

Warm houden

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltonen)

Thuisnetwerk
Miele@home
WifiConn@ct
Automatische functie Con@ctivity 3.0

Onderhoud en reiniging

Eenvoudig te reinigen glaskeramiek



Schoonmaakbeveiliging
Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling
Vergrendelingsfunctie
Ingebruiknamebeveiliging
Geintegreerde ventilator
Oververhittingsbeveiliging
Restwarmte-indicatie

Specificaties

Productcode KM7575FL
kookzones 6 kookzones
bediening tiptoetsen
uitbreidbare zones flexizone
aansluitwaarde ? 10.000 W

bediening wlan bediening via WLAN
EAN 4002516437826

rand zonder kader
categorie Inductie

breedte van 75 tot 85 cm breed

bediening dampkap bediening dampkap mogelijk



