MIELE KMDA7473-1FRSILENCEEDST kookplaat met
afzuiging - 80cm

€ 3.099,00

Model
Inductiekookplaten met geintegreerde dampafvoer

Ovenfuncties

Luchtstroomgeleider met optionele accessoires DFK-xxxx,DMK 150-1
Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires DFK-xxxx,DUU 1500,DUU
600

Circulatielucht geleid met na te bestellen accessoires Converteerbaar
Circulatielucht ongeleid (Plug&Play-installatie)

Design

Elegant oppervlak van keramisch glas
Opliggende inbouw

Kleur van het keramisch glas Zwart
Roestvrijstalen randlijst
Geintegreerde dampkap

Kleur afdekrooster Roestvrij staal

Uitvoering kookzone

Aantal kookzones 4

Aantal kookgebieden 2

Maximaal aantal pannen/potten 4

PowerFlex-kookzones

Aantal 4

Soort Flex-kookzone

Afmeting in mm @ 110-210
Max. vermogen in W 2100

Max. boosterverbruik in W 3000



1le kookzone/kookvlak

Positie Links

Soort Flex-kookgedeelte
Afmetingen in mm 210x420

Max. vermogen in W 3000

Max. boostervermogen in W 3700

2e kookzone/kookvlak

Positie Rechts

Soort Flex-kookzone

Afmetingen in mm 210x420

Max. vermogen in W 3000

Max. boostervermogen in W 3700

Bedieningsgemak

Netwerken met Miele@home

Automatische functie Con@ctivity

Digitale weergave van de vermogensstanden
Bediening via sensortoetsen ComfortSelect Plus
Displaykleur Geel

Permanente panherkenning

Aanduiding verzadiging actief-koolstoffilter
Nalooptijd 5/15 min.

Stop&Go-functie

Schoonmaakfunctie

Recall-functie

Indicatie verzadiging vetfilter

Kookwekker

Automatisch uitschakelen
Kookstartautomaat

Warmhouden

Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld
geluidssignalen)

Specificaties

Productcode KMDA7473-1FRSILENCEEDST
bediening tiptoetsen

diameter afvoer onbekend

bediening wlan bediening via WLAN

categorie Met afzuiging

afzuigcapaciteit normaal: 400 - 700 m3/u

EAN 4002516944607



kookzones

rand

aansluitwaarde

energieklasse

geluid

breedte

extra vuur

4 kookzones

kader rondom

7.000 W - 7.999 W

A+

luid (? 42 dB)

van 75 tot 85 cm breed



